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2. Reconocimiento de la unidad 

 

1. Conector USB 

2. Pantalla retroiluminada 

3. Orificios de anclaje a rack 

4. Orificio de anclaje de precinto de conexiones 

5. Conector izquierdo de salida de audio (XLR) 

6. Conector derecho de salida de audio (XLR) 

7. Conector izquierdo de entrada de audio (XLR) 

8. Conector derecho de entrada de audio (XLR) 

 

 

 

 

9. Conexión del sensor externo (micrófono) 

10. Orificio de anclaje de precinto de conexiones 

11. Número de serie 

12. Rejilla de ventilación 

13. Conector display externo 

14. Conector LAN (RJ45) 

15. Conector modem externo GPRS 

16. Conector alimentación 
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3. Principio de funcionamiento y elección del algoritmo de limitación 

Todos los Limitadores de Sonido CAP21 realizan la función de limitación analizando la señal de entrada pro-

cedente de la mesa de mezclas entre las frecuencias de 63 y 5.000 Hz en bandas de 1/3 de octava. Por 

tanto, el control se realiza sobre 20 bandas de frecuencia estableciendo un nivel máximo en cada banda 

(curva de limitación) que depende de la calibración del dispositivo y de los parámetros introducidos.   

En los Limitadores de Sonido CAP21 el sensor externo no realiza ninguna función en el proceso de limita-

ción pero se encarga de registrar el nivel existente en el interior de la sala y captar las señales que permiten 

identificar las manipulaciones. Por tanto, es muy importante mantener en buen estado este componente ya 

que en caso contrario el limitador de sonido tendrá un comportamiento defectuoso y se emitirán falsas alar-

mas que perjudicarán a la actividad afectando gravemente a la emisión musical.  

Además, todos los Limitadores de Sonido CAP21 disponen de dos algoritmos de limitación diferentes: 

¶ Algoritmo MP: si alguna de las bandas de frecuencia supera el nivel máximo establecido por la 

curva de limitación, esta se corrige de forma individual, corrigiendo frecuencialmente la emisión 

acústica. 

¶ Algoritmo MPX: si alguna de las bandas de frecuencia supera el nivel máximo establecido por la 

curva de limitación, se corrige el espectro completo, conservando la dinámica musical y sin intro-

ducir ócoloracionesô en la se¶al. 

4. Página web del producto 

La pagina web del producto se encuentra en la dirección www.dbelectronics.es y desde ella se puede 

obtener información sobre los productos de la marca dBelectronics, características técnicas, certificados, 

garantías e incluso realizar la compras online. 

5. Descarga del software de configuración 

En la sección de Soporte - Software puede obtener una copia del software de configuración de los 
limitadores de sonido CAP21. Su nombre comercial es dBconfig.  

Una vez abierta la sección correspondiente podrá obtener la última versión del paquete pulsando sobre el 
icono 

 

A continuación ejecutamos la instalación 

 

A continuación aparecera el asistente que le guiará en la instalación 
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Aunque, una vez instalado el software dBconfig, este le avisará automaticamente cuando exista una version 
nueva de software, le recomendamos encarecidamente que, antes de hacer la instalación de un nuevo 
equipo, revise nuestra pagina web con objeto de comprobar si la version que esta instalada en su 
oredenador es la última. 

Puede comprobar los cambios introducidos en cada version descargando el changelog correspondiente 
desde la sección Soporte ï Software de la pagina web. 

 

6. Activación del software 

Una vez terminada la instalación del producto podremos buscarlo en el menú de programas del ordenador y 
ejecutarlo. La primera vez tendremos que activar el producto.  

 

Para ello, debe tener una conexión a internet activa y tener a mano la clave de activación que previamente 
ha solicitado al fabricante. 

 

Si no existe una conexión a internet el proceso de activación no se llevará a cabo y el software no se podrá 
utilizar. 

Algunos firewall impiden el acceso a internet de programas de uso poco común. Si aun estando conectado a 
internet recibe un mensaje que le avisa de lo contrario, por favor, desactive el firewall y vuelva a intentarlo. 

Una vez introducida la clave de activacion correcta el software se licenciará con los datos del intalador. 
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La clave de activación solo se puede utilizar tres veces. Si se desea licenciar el software en más de tres PC´s 
póngase en contacto con el fabricante del producto. 

La licencia del software contiene información precisa sobre el instalador. El acceso y/o modificación de la 
configuración del limitador de sonido deja una huella de identificación en las memorias internas de 
almacenamiento de datos. Para evitar suplantacion de identidad guarde la clave de activación en un lugar seguro 
y no se la proporcione a nadie aunque se la pida. 

7. Descripción del software 

El paquete de software dBconfig permite la programación del dispositivo en función del nivel de emisión má-
ximo en el interior de la actividad, del aislamiento acústico y del nivel de ruido transmitido a los recintos co-
lindantes, de forma fácil y muy intuitiva. 

7.1. Conexión al PC 

Si se ejecuta el software sin existir conexión entre PC y limitador, todas las opciones aparecerán 
deshabilitadas (excepto las referentes a información del software y ha realizacion de informes offline). La 
conexión se realiza a traves del puerto USB que se encuentra en el frontal, con un cable de conexión 
USB tipo A y tipo B. 

 

Cable de conexión CAP21 ï PC 

El driver necesario para la conexión se instala junto al paquete de software dBconfig. No obstante, si el 
sistema operativo no lo encontrase por alguna razon, al conectar su limitador de sonido CAP21 al PC se 
realizará una busqueda automática en internet y se instalará de nuevo en el sistema. 

Aunque representa un proceso automático, la configuración variable de todo PC hace que las condiciones 
ideales de instalación puedan variar. Por tanto, si nunca antes ha conectado su PC a un limitador de sonido 
CAP21, le recomendamos que lo haga antes de dirigirse al local musical para evitar problemas de inoperativi-
dad y, por tanto, los desplazamientos innecesarios que podrían ocasionar errores inesperados. 

Una vez instalado el driver del limitador de sonido CAP21, podremos conectar con el dispositivo. Para 
ello, pulsamos sobre Conectar en el menú Inicio. 

 

Si la comunicación con el dispositivo es correcta, aparecerá una ventana de confirmación con los datos 
del equipo. 
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Si la ventana anterior aparece sin información sobre el producto, por favor, revise las conexiones antes de 
continuar. 

A continuacion se solicita la contraseña de acceso a la configuracion del limitador de sonido. Puede 
encontrarla en la bolsa de documentación incluida con el embalaje original. 

 

Habilite la casilla Mostrar contraseña si quiere ver la palabra introducida. Tiene 6 intentos para introducir la 
contraseña correcta. Si el sexto tambien es erroneo el programa se cerrará y tendrá que volver a abrirlo. 

Una vez se haya introducido la contraseña correcta debera indicar si se trata de una instalacion nueva o 
simplemente quiere modificar la configuracion existente. 

 

Tenga en cuenta que al responder Sí en el diálogo anterior, se borrará toda la informacion que contiene el 
limitador de sonido, incluida la sonometria y las sesiones y no se podrá recuperar.  

A continuación se solicitará la inserción de los datos de la actividad. Esta información quedará registrada 
en el limitador de sonido y PC y solo se solicitará la primera vez que se realice la conexión (excepto si se 
realiza una instalación nueva). 

 

Si el aparato es nuevo, le solicitará el cambio de contraseña. Esto permite al instalador crear sus propias 
contraseñas y evitar así cambios no autorizados de la configuración. 
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Guarde en un lugar seguro la contraseña que ha creado ya que, si la extravía o la olvida, solo podrá cam-
biar la configuración una vez restablecido por completo el firmware del dispositivo. La operación de resta-
blecimiento de firmware conlleva la pérdida de información almacenada en memoria, incluida la sonometría 
y sesiones.  

Una vez haya introducido la información, ya podrá acceder a todas las partes del menú de configura-
ción. 

7.2. Configuración del limitador 

El proceso de configuración de un limitador se basa en tres grupos de parámetros: 

7.2.1. Ajustes  

Configuración de los parámetros básicos de funcionamiento: 

 

a. Fecha y hora 

Existen dos formas de introducir la fecha en el limitador. Automáticamente, haciendo uso de la 
hora del PC o bien de forma manual, introduciendo los datos a través del teclado. En este apar-
tado puede seleccionar también el comportamiento frente a los cambios de horario de verano 
que algunos países establecen. 

 

Ajustes ï Fecha y hora 



 

Limitador de Sonido CAP21 Guía de instalación 

 

10 
 

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir solo para uso privado. 

Es importante introducir la fecha y hora correctas ya que en caso contrario el limitador de sonido 
podría tener fallos graves de funcionamiento. Verifique la fecha y hora que tiene su PC antes de sin-
cronizar el limitador de sonido. 

Verifique si el país donde irá instalado el limitador de sonido aplica un horario diferente en verano 
(Daylight saving time o DST). Tenga en cuenta que una elección inadecuada de este parámetro 
puede afectar negativamente al funcionamiento del limitador. 

b. Señal de entrada 

Versión MP 

En ambos algoritmos de limitación (MP y MPX) la relación entre la entrada/salida es 1:1. La se-
ñal máxima de entrada es de 20dBu con una impedancia 20kOhm. No obstante, en la versión 
MP si la señal es muy elevada se puede producir saturación y por tanto onda cuadrada que da 
lugar a distorsión. Para evitar este efecto fruto de la digitalización de la señal se puede ajustar el 
nivel de entrada de audio. Para ello, el software dispone de un ajuste fino a través del parámetro 
Atenuación de entrada que permite modificarlo entre 0 y 22 dB. 

 

Ajustes ï Señal de entrada (MP) 

Para compensar esta atenuación en la entrada, el control de Ganancia de salida será muy útil, 

sobre todo cuando el equipo de sonido del local tenga una eficacia muy baja (poca potencia). 

Versión MPX 

En la versión MPX del algoritmo de limitación, no existe digitalización de la señal y por tanto no 
será necesario actuar sobre el nivel de entrada. No obstante, un control de preatenuación será 
muy útil para evitar una compresión de señal elevada y por tanto efectos indeseados sobre cali-
dad acústica. (Véase el apartado 7.3) 

 

Ajustes ï Señal de entrada (MPX) 
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c. Inicio y final de sesión 

Las sesiones comienzan y finalizan en función de la existencia de señal musical eléctrica proce-
dente de la mesa de mezclas o fuentes de sonido. Por lo tanto, el tiempo de inicio de sesión es 
aquel que transcurre desde que entra señal en el limitador procedente de las fuentes de sonido y 
el registro de comienzo de sesión. Del mismo modo, el tiempo de final de sesión es aquel que 
transcurre desde que desaparece la señal en los terminales de entrada de audio del limitador 
procedente de la fuente de sonido y el registro en memoria de final de sesión.  

Se debe tener en cuenta que tiempos muy cortos de final de sesión pueden hacer que se produzca la 
verificación de funcionamiento en medio de una sesión musical. Esto puede ocurrir en actividades con 
pausas musicales (ausencia de señal musical procedente de las fuentes de sonido) como karaokes o 
actuaciones en directo. Por tanto, es importante evaluar las posibles pausas musicales que tendrá la 
actividad y programar el tiempo de final de sesión por encima de este valor. Lo conveniente para la 
mayor parte de las actividades son tiempos de inicio y final de sesión de 20 s y 20 minutos respecti-
vamente. 

 

Ajustes ï Tiempos de sesión 

d. Control horario  

Permite la activación/desactivación del limitador en función del horario de la actividad. Si quere-
mos configurar el control horario, primero debemos activarlo. Para ello seleccionamos la casilla 
correspondiente como aparece en la figura. 

 

Una vez activado ya podemos seleccionar el tipo de control que queremos realizar. Existen tres 
tipos: Control semanal, Periodos especiales y Días especiales. 

- Control semanal: 
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En él se selecciona el comportamiento en función del día de la semana en función del ho-
rario de funcionamiento: diurno, nocturno y horario sin sonido.  

La normativa local en materia de ruidos especifica el comienzo del horario nocturno y el hora-
rio de funcionamiento de las actividades. 

 

Ajustes ï Control horario ï Control semanal  

- Periodos especiales: 

 
 

En algunas normativas fijan periodos especiales como el de verano, semana santa o na-
vidad, con una prolongación del horario de funcionamiento de la actividad. 

Primero debemos seleccionar el periodo, posteriormente elegir la fecha inicial y final y por 
último la prolongación en el horario de cierre (horario nocturno). Para concluir aceptamos 
con el botón de la parte inferior. 

 

Ajustes ï Control horario ï Periodos especiales 
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- Días especiales: 
 

 

Al igual que con los periodos especiales, algunas normativas fijan días concretos (festivos 
locales o nacionales) cuyo funcionamiento de la actividad se prolonga. Para configurarlos, 
primero se selecciona el día en el calendario de la parte inferior y posteriormente se con-
figura el horario de funcionamiento. Finalmente se añade el día con el botón correspon-
diente. También se pueden eliminar días selectos o todos los configurados.  

 

Ajustes ï Control horario ï Días especiales 

En caso de conflicto en la programación, i.e. un mismo día esté programado por dos o tres 
tipos de control, la estructura que gobernará el comportamiento final es: Días especiales, 
Periodos especiales y Control semanal. 

e. Datos de cliente 

Se puede ver/cambiar los datos de la actividad en cualquier momento. 

 

Ajustes ï Datos del cliente 


























